説明書

初期設定

SuperCard DS(ONE)を使用する前にmicroSDカードのルートディレクトリにOSファイルをコピーしておく必要があります

ステップ 1: http://www.supercard.jp/からSuperCard DS(ONE)のOSファイルをダウンロードして下さい
ステップ 2: ファイルを解凍し、「scshell」フォルダと「MSFORSC.NDS」ファイルをMicroSDカードのルートディレクトリにコピーしてください。
ステップ 3: microSDカードに、Movie、MP3、Ebook、ROMファイルをコピーして下さい

※　詳細はこちらをご確認下さい www.supercard.cn.
モード選択

スタンダードモード: 高速のmicroSDカードが必要です. 新しいゲームには、saver sizeの選択、またはアップデートが必要になる場合があります。 
操作: メニューの「その他」から「AUTO Set SD Speed」を実行し、Aボタンを押します。
パッチモード (デフォルト):　高速でないmicroSDカードにも対応します　save sizeを自動選択します。リセット機能対応　
 操作: メニューの「その他」から、「Enable Patch」を選択し、「Enable Patch」にチェックを入れてください

スーパーモード: 専用のソフトウェアにてROMの変換が必要になります. このモードは今後追加する予定です 。 
Q: SuperCardの故障を調べる方法はありますか？
A: SELF TEST MODEにてチェックが可能です.

Q: SuperCardのVerを調べる方法はありますか？
A: SELF TEST MODEでチェックを行って下さい
　その際、それぞれの言語のOSを用いて下さい. 

Q: SELF TEST MODEを実行する方法は？
A: Lボタン、Rボタンを押しながら、電源を入れてください
　Aボタンを押してチェックを進めて下さい　エラーがある場合、それが表示されます.

Q：“No Find Japanese Ver!” が表示されます、なぜでしょうか？
A：OSファイルが誤っていることを示すメッセージです。http://www.supercard.jp/　よりOSファイルをダウンロードして下さい

Q: OSアップデートの方法は？
A:  http://www.supercard.jp/ より最新のOSをダウンロードして下さい

